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2三重防護
▌電子偵測加熱筒內水溫，超溫80℃立即停止加熱。

▌一有漏電感應或電子偵測失靈，漏電斷路器立即

自動斷電。

▌內置洩壓閥壓力過大，及時釋放高壓水蒸氣，防

止壓力過大產生危害。

本目錄僅供參考，實際式樣以實品為主

1安全設計
▌安全測試鈕：不需拆解外殼，就能測試內部的漏

電斷路裝置，簡易排除故障。

▌異常警示：使用中如遇異常自動斷電，並立即自

機體右側彈出異常警示。

▌隱藏式端子接線盒：電源接線隱藏於機體內部，

可避免接線處鬆脫外露，防止意外碰觸。

▌防水外殼：密合溝槽 +止水墊圈，能有效防止機

體內部進水；安裝浴室內請安心使用。

4規格表
電壓 電功率 電流

1Φ220V 0 ～ 9.9KW 0 ～ 45A

適用水壓 尺寸
0.4 ～ 3kg/cm2 315x255x130 mm

3數位指標
▌可顯示進水流量、入水溫度以及安培數，功能再

進化！

▌溫度顯示，水溫變化一目瞭然。

▌ LED 導光面板，溫度設定範圍 35℃ ~60℃。

▌電子偵測控溫，加熱速度反應靈敏！

▌流量計偵測啟動，作動穩定快速，使用壽命長。

▌數位控溫，水溫偵測，大電壓控制電流輸出系統；

完美的程式運算組合，引領數位洗浴新時代。
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